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BETONFERTIGTEILE

Green Code System und seine Bauelemente

Nachhaltiges Bauen mit Betonfertigteilen

Beton ist ein sehr vielseitiger
Werkstoff und sein Potenzial
ist noch langst nicht ausge-
reizt. Durch immer modernere
Produktionsbedingungen in
Fertigteilwerken kénnen auch
immer komplexere technische
Losungen realisiert werden.

Weiler-Simmerberg (ABZ). - Um die-
se Moglichkeiten aul breiter Basis aus-
Zuschoplen, haben sich einige fihrende
Betonfertigteil-Hersteller zusammen mit
der Concrete Rudolph GmbH aus Weiler-
Simmerberg zu der Entwicklungsinitia-
tive Green Code zusammengefunden. Ge-
meinsam entwickelten sie ein System
von Bauelementen, das optimal aufeinan-
der abgestimmt ist und viele Elemente
der Haustechnik bereits bei der Vorferti-
gung in die Winde und Decken integriert.
S0 entstehen Bauelemente, die laut einer
Pressemitteilung des Zusammenschliusses
eine besonders hohe Energieeffizienz und
ein behagliches Raumklima erzielen.

Durch die Vorfertigung kinnen viele
Arbeitsschritte, die tiblicherweise auf der
Baustelle stattfinden, unter kontrollier-
ten Bedingungen im Werk erfolgen. Das
beschleunigt nicht nur den Ablauf, son-
dern wirkt sich auch direkt auf die Qua-
litat der Ausfithrung aus: Die liegende
Produktion auf geschliffenen Stahlpalet-
ten und ein mehrfaches Verdichtungs-
verfahren erzielen eine wesentlich hi-
here Oberfliachengiite als die Betonage
vor Ort, Auch das Aushiirten erfolgt in
Klimakammern unter optimalen Bedin-
gungen - unabhéngig von der Witterung.
Dariiber hinaus kiimnen Elemente der
Haustechnik direkt in die Wande und
Decken integriert oder durch Leerrohre
auf die Installation vorbereitet werden,
Das garantiert eine prizise Ausfiihrung
und erspart den tibrigen Gewerken auf
der Baustelle das Schlitze klopfen, da be-
reits alle Leitungen und Anschliisse ge-
plant und vorbereitet sind. Green Code
Bauelemente schipfen diese Maglichkei-
ten aus und integrieren auch Dammbkir-
per, Rohrregister und Schallabsorber di-
rekt in die Wande und Decken. Fiir be-
hagliche Temperaturen sorgt die so ge-
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Einfamilienhaus aus Green Code Bauelementen = Thermowianden und Klimadecken.

nannte Green Code Klimadecke, die hei
der Vorfertigung mit Rohrregistern zur
Heizung und Kihlung ausgestattet wird.
Ihre Reaktionszeit ist ausgesprochen Kurz,
denn die Rohrregister liegen nahe an der
Oberfldche und sind durch Didmmkirper

und Decke. So wird nur wenig Energie
bendtigt, um die Vorlauftemperatur des
Wassers #u halten und das macht die Kli-
madecke besonders geeignet fiir regene-
rative Energiegewinnung, z. B. mit solar-
thermischen Anlagen.
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vom iibrigen Deckenquerschnitt ge-
trennt, Dadurch wird die Energie optimal
nach unten gerichtet. Und weil die ge-
samte Deckenfldiche zum Heizen und
Kiihlen zur Verfiigung steht, geniigen ftr
den effektiven Betrieb bereits geringe
Temperaturunterschiede zwischen Raum

Green Code Klimadecken mit integrierten Rohrregistern und thermischer Trennung hei-

zen und kiihlen besonders effizient.

Im Heizbetrieb arbeitet die Decke fast
ausschlieBlich mit Wirmestrahlung;
Statt der Luft temperiert sie die Oberflé-
chen direkt, was Heizenergie spart und
den Energieverlust beim Liiften mini-
miert. Zudem vermeidet der nahezu kon-
vektionsfreie Betrieb das Zirkulieren der
Luft und damit verbundene Begleiter-
scheinungen wie den Kaltluftabfall an
den Winden oder das Aulwirbeln des
Hausstaubs in die Atemluft. Im Kiihlbe-
trieb wird kaltes Wasser durch die Kli-
madecke geleitet und somit ihre Tempe-
ratur leicht gesenkt. Die Wiarmestrah-
lung aus dem Raum iibertragt sich aufl
die Decke und wird kontinuierlich mit
dem Wasser abgefithrt. Der Raum kiihlt
sich ab - leise und ohne die kalte Zugluft
einer Klimaanlage.

Zur Optimierung der Raumakustik
kommen hocheffektive Schallabsorber
aus dem Blihglasgranulat Reapor zum
Einsatz, die in Zusammenarbeit mit dem
Fraunhofer Institut in Minchen entwi-
ckelt wurden. Die Anzahl und Anord-
nung dieser Schallabsorber wird indivi-
duell auf jeden Raum abgestimmit: Green
Code arbeitet eng mit Akustik-Ingenieu-
ren zusammen, um die Hirsamkeit der
Raume zu planen und zu optimieren,
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Dieser Planung entsprechend werden bei
der Vorfertigung Reapor-Streifen in die
Oberflichen der Betondecken eingelas-
sen, um einen genau berechneten Anteil
des Schalls zu absorbieren,

Der Deckenaufbau muss nicht erhiht
werden und die oberflichenbiindigen
Schallabsorber stiren auch nicht das an-
gedachte Erscheinungsbild, wie das z. B.
bei nachtraglich angebrachten Akustik-
segeln der Fall wire, Zudem lassen sich
die Reapor-Streifen auch in Green Code-
Klimadecken integrieren, ohne die Heiz-
und Kiihlleistung zu beeintrachtigen. Fir
eine einheitlich weiBe Deckenoberfliche
kann abschliefend der Green Code-Akus-
tikspachtel aufgetragen werden, der den
Schall bis zu den Schallabsorbern durch-
dringen ldsst. Green Code Thermowiédnde
bilden die Gebdudehiille: Die Dimmung
dieser Winde wird bei der Vorfertigung
swischen zwei Betonschalen in die Wand
integriert, Die Betonscheiben dienen als
verlorene Schalung und werden nach der
Montage mit Ortbeton verfillt. Das ver-
bindet die Winde untereinander luft-
dicht zu einem monolithischen Bauteil
und verbessert ihre Statik. Die fertigen
Wande bieten nach innen und auBen
schalungsglatte Oberflachen und somit
beste Voraussetzungen fiir die Verede-
lung zu Sichtheton, Das Damm-Material
ist im Betonkern vor Feuer, Witterung
und Vandalismus geschiitzt. So erhilt es
sich auch nach Jahren seine urspriingli-
chen U-Werte bis hin zum Passivhaus-
standard.

Menschen sollen sich in Gebduden
wohlftihlen. Sie sollen darin gesund und
nachhaltig leben kinnen: Mit behagli-
chen Temperaturen tiher das gesamte
lahr, Mit frischer, staubfreier Atemluft,
Ohne akustischen Stress durch Larm
und Hall. Okologisch sinnvoll und mit
niedrigen Energiekosten. Jede der Green
Code-Komponenten leistet hierfiir einen
wichtigen Beitrag. Zusammen erfiillen
sie Architektur mit Wohlfithlklima,
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