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Bauseitige Leistungen:

Stand: Dez 2017

•  Boulderwand allseitig bekletterbar
•  Griffe bunt gemischt
•  Struktur: Start

•  Kieskoffer
•  Sauberkeitsschicht
•  Fundament bewehrt 
   nach Herstellerangaben

Ansicht

OK Gelände ±0,00

Pos. BLF01
G=5,00to

Struktur: Start

OK-40cm

Pos. BLF01 Boulderfindling 1
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Struktur:
Start

Sauberkeitsschicht C25/30
- frostfei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Fundament C25/30
- frostfrei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Sauberkeitsschicht C25/30
- frostfei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Fundament C25/30
- frostfrei, auf gewachsenen
  Boden gründen
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Draufsicht

OK Gelände ±0,00

Fallschutzbereich
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Pos. BLF01
Boulderfindling 1

Platzbedarf: ca. 45,40m³

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits
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