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Fundament C25/30 Sauberkeitsschicht C25/30
- frostfrei gegriindet - bauseits erstellen
- bauseits erstellen nach Herstellerangaben
nach Herstellerangaben - muss vor der Montage
fertig sein!
Draufsicht
_— o T
e ™~

2.50

5.20 Sicherheitsbereich

2.50

. 2.50 ¥ 125 ¥ 2.50
6.25 Sicherheitsbereich

Seitenansicht

25
+—+
8
2L &
IS Montagestiitzen
™ (pro Wand 2x)
werden spater
demontiert
OK Gelande +0,00
OK-40cm <4 Sturzzone 40cm hoch
OK-70cm QA [
AR B Kieskoffer bauseits
~— NN - frostfrei gegrundet
UK-90cm 10 / 10
i 1.60 A Montagefundament
M M (unbewehrt)
L 1.80 Y
+ #
Fundament C25/30 Sauberkeitsschicht C25/30
- frostfrei gegriindet - bauseits erstellen
- bauseits erstellen nach Herstellerangaben
nach Herstellerangaben - muss vor der Montage
fertig sein!
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Boulderelement A

*» Boulderwand beidseitig * Struktur nach Wahl:
bekletterbar

« Griffe bunt gemischt
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