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Fundament C25/30
- frostfrei gegriindet
- bauseits erstellen

nach Herstellerangaben

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen

nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage

fertig sein!
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Seitenansicht

e
NI
o
3 .
o L = Montagestiitzen
| o (pro Wand 2x)
on "
werden spater
demontiert
OK Gelande +0,00
OK-40cm < Sturzzone 40cm hoch
OK-70cm QA i
<z ok . Kieskoffer bauseits
~— NN - frostfrei gegrundet
UK-90cm
Fund: €25/30 (unbewehrt)

- frostfrei gegriindet

- bauseits erstellen
nach Herstellerangaben

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
fertig sein!

Pos. BACO1
Boulderelement C

» Boulderwand beidseitig
bekletterbar
« Griffe bunt gemischt

. Stant

« Boulderelement Allround
mit Stehflachen-Schutz méglich Plus
)., Spezial

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschiltzt und darf ohne unsere
i ielfaltigt noch auf i Art kopiert
oder Dritten zugénglich gemacht werden! (H/TB/Detailzeichnungen)
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 Struktur nach Wahl:

CONCRETE
R RUDOLPH

Bauseitige Leistungen:
« Kieskoffer
» Sauberkeitsschicht
* Fundament bewehrt
nach Herstellerangaben
* Montagefundamente (unbewehrt)
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