Vorderansicht

Seitenansicht

1.25 170
IR NIRRT
o Pos. BADO1
Q e
"/ G=5,00to
V=1,80m?
2 o
4 C30/37
8 _ 8
o S P Q o o S P Montagestiitzen
=~ ™ | o (pro Wand 2x)
o & o .
¢ @ werden spéter
demontiert
@ k=)
@ OK Gelande +0,00 OK Gelédnde +0,00
OK-40cm S . Sturzzone 40cm hoch OK-40cm S . Sturzzone 40cm hoch
OK-70cm ] ] Keskoffer bausci OK-70cm QQr ieskoffer bauscit
M—oF v F z 2 ieskoffer bauseits —ofoF K ieskoffer bauseits
~—N B m ~— Ny - frostfrei gegrundet
UK-90cm UK-90cm
A A7t d
Fund €25/30 . 2.20 . (unbewehrt)
- frostfrei gegriindet i 1
Fundament C25/30 Sauberkeitsschicht C25/30 - bauseits erstellen Sauberkeitsschicht €25/30

- frostfrei gegriindet
- bauseits erstellen
nach Herstellerangaben

- bauseits erstellen
nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage

nach Herstellerangaben - bauseits erstellen

nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage

15, 2.50

6.25 Sicherheitsbereich

2.50

Pos. BADO1
Boulderelement D

» Boulderwand beidseitig
bekletterbar
« Griffe bunt gemischt

. Stant

« Boulderelement Allround
mit Stehflachen-Schutz méglich Plus
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Bauseitige Leistungen:
« Kieskoffer
» Sauberkeitsschicht
* Fundament bewehrt
nach Herstellerangaben
* Montagefundamente (unbewehrt)
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