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Fundament
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Vorderansicht

Pos. STON2
G=8,50to

OK Gelände ±0,00

Sauberkeitsschicht
Flüssigbeton C16/20

Si
ch

er
he

its
be

re
ich

Sicherheitsbereich

Kletterstones allseitig
bekletterbar!!
- C30/37
- Griffe buntgemischt

Bauseitige Leistungen:
- Kieskoffer
- Sauberkeitsschicht
- Fundament bewehrt
  nach Herstellerangaben

Vorderansicht

Struktur Special

Tel. 08384/8210-90  Fax. 08384/8210-91
info@concrete-rudolph.de

Dez. 2015

Pos. STON2
Kletterstone

Pos. STON 2 - Kletterstone

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

Platzbedarf: ca. 43m³
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CONCRETE RUDOLPH GMBH | Steinbißstraße 15 | 88171 Weiler - Simmerberg
Tel. +49 · 8384 · 8210 · 90 | Fax +49 · 8384 · 8210 · 91 | info@concrete-rudolph.de

Bauseitige Leistungen: 
•	Kieskoffer
•	Sauberkeitsschicht
•	Fundament bewehrt  

nach Herstellerangaben

Stand: Jan. 2016Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere Genehmigung weder 
vervielfältigt noch auf irgendwelche Art kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden! 
(H/TB/Detailzeichnungen)

Pos. STON 2
Rock 2 
•	Rocks allseitig bekletterbar
•	C30/37
•	Griffe bunt gemischt


