Pato 1-4

Pato Pflanztroge in sieben Variationen aus hochwertigem Glasfaserbeton
in schalungsglatter Ausfihrung mit einem Innentrog aus feuerverzinktem Stahl.
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Technische Daten Oberflachen & Farben Bauseitige Vorkehrungen
Pato 01:053 / 0,43 - 039 / 0,34 / 41 Kg Nature Look betongrau Das Elemer)t muss auf druckfesten oder
Pato 02:055/055-0,39 /043 /50 Kg Nature Look dunkelgrau fundamentierten Boden gesetzt werden.
Pato 03:0,72 / 058- 0,55 / 0,45 / 104 Kg Nature Look creme weilR
Pato 04:0,75/0,75-055/ 063/ 134 Kg Nature Look anthrazit

Concrete® Rudolph GmbH
Ellhofen/SteinbiBstral’e 15
88171 Weiler-Simmerberg

Smooth Look

Fon: +49(0) 8384 .
Fax: +49(0)838L4.

nach RAL Ton

821090 Email: info@concrete-urban-design.com
821091 Web: www.concrete-urban-design.com

Stand 02/2015 = Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschiitzt und darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfaltigt noch auf irgendwelche Art kopiert oder Dritten zuganglich gemacht werden.



Pato 5-/

Pato Pflanztroge in sieben Variationen aus hochwertigem Glasfaserbeton
in schalungsglatter Ausfihrung mit einem Innentrog aus feuerverzinktem Stahl.
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Technische Daten

Pato 05:1,00/082-0,73 /067 / 258 Kg
Pato06:1,05/1,05-0,73 /050 / 331 Kg
Pato07:109/130-0,73/ 1,15/ 410 Kg

Concrete® Rudolph GmbH
Ellhofen/SteinbiBstral’e 15
88171 Weiler-Simmerberg
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Oberflachen & Farben

Nature Look
Nature Look
Nature Look
Nature Look
Smooth Look

Fon: +49(0)8384 .82 1090
+49 (0) 8384.82 1091

Fax:

betongrau
dunkelgrau
creme weil3
anthrazit
nach RAL Ton

Bauseitige Vorkehrungen

Das Element muss auf druckfesten oder
fundamentierten Boden gesetzt werden.

Email: info@concrete-urban-design.com
Web: www.concrete-urban-design.com

Stand 02/2015 = Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschiitzt und darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfaltigt noch auf irgendwelche Art kopiert oder Dritten zuganglich gemacht werden.



