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Draufsicht

C30/37

Pos. SGWK2
G=9,15to
V=3,66m³
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OK-40cm
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Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

Fundament C25/30
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Vorderansicht

Pos. 1
SGWK2 Boulder Kreismodul Down

A
A

60°

34.88°

85
.12

°

Schnitt A--A

OK-40cm
UK-65cm

UK-85cm

Montagestützen
(pro Wand 2x)
werden später 
demontiert

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

2.169

Fundament C25/30
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Boulderwand: 
- beidseitig bekletterbar!!
- Griffe bunt gemischt
- Struktur: Start

Bauseitige Leistungen:
- Kieskoffer
- Sauberkeitsschicht bewehrt
  nach Herstellerangaben
- Fundament bewehrt
  nach Herstellerangaben
- Montagefundamente
  (unbewehrt)

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

Montagefundament
(unbewehrt)

Tel. 08384/8210-90  Fax. 08384/8210-91
info@concrete-rudolph.de

Dez. 2015

Pos. SGWK2
Boulder Kreismodul Down

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

Platzbedarf: ca. 45m³
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Pos. SGWK2
Boulder Kreismodul Down 
• Boulderwand beidseitig bekletterbar
• Griffe bunt gemischt
• Struktur: 

              Start

Bauseitige Leistungen: 
•	Kieskoffer
•	Sauberkeitsschicht
•	Fundament bewehrt  

nach Herstellerangaben
•	Montagefundamente (unbewehrt)
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