
Osa
Betonbank
Osa ist eine zweiteilige Sitzbank aus Stahlbeton mit der Möglichkeit vertikale Elemente, z.B. Bäume zu integrieren. 
Sitzauflagen aus Holz. Hergestellt in Stahlbeton C30/37.
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  betongrau
Nature Look   dunkelgrau
Nature Look   creme weiß
Nature Look   anthrazit
Smooth Look   nach RAL Ton

 

Länge:   m
Breite:   m
Höhe:   m
Sitzhöhe:   m
Gewicht:   

 

Das Element muss auf druckfesten 
oder fundamentierten Boden gesetzt 
werden.
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Osa

Technische Daten Oberflächen & Farben Bauseitige Vorkehrungen

Fon:   +49 (0) 8384 . 82 10 90
Fax:   +49 (0) 8384 . 82 10 91

Concrete® Sportanlagen GmbH
Ellhofen/Steinbißstraße 15
88171 Weiler-Simmerberg

Email:  
Web:  www.concrete-urban-design.com
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Nature Look

Osa ist eine Zweiteilige Sitzbank mit der Möglichkeit vertikale Elemente, z.B. Bäume zu integrieren.
Sitzauflagen aus Holz. Hergestellt in Stahlbeton C30/37.

7,60

2,24

Design: Frank Prochiner

info@concrete-urban-design.com

Osa ist eine Zweiteilige Sitzbank mit der Möglichkeit vertikale Elemente, z.B. Bäume zu integrieren.
Sitzauflagen aus Holz. Hergestellt in Stahlbeton C30/37.

Oberflächen & Farben 
Nature Look  betongrau
Nature Look  dunkelgrau
Nature Look  creme weiß
Nature Look  anthrazit
Smooth Look  nach RAL Ton

Technische Daten 
Länge: 5,70 m
Breite: 2,24 m
Höhe: 0,72 m
Sitzhöhe: 0,36 m
Gewicht: 7,60 to

Design: Frank Prochiner

Bauseitige Vorkehrungen 
Das Element muss auf druckfesten oder 
fundamentierten Boden gesetzt werden.
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Fon:  +49 (0) 8384 . 82 10 90
Fax:  +49 (0) 8384 . 82 10 91

Concrete® Rudolph GmbH
Ellhofen/Steinbißstraße 15
88171 Weiler-Simmerberg

Email: info@concrete-urban-design.com
Web: www.concrete-urban-design.com

Osa

Technische Daten Oberflächen & Farben Bauseitige Vorkehrungen

Stahlbeton 

Länge:	 5,70 m 
Breite: 	 2,24 m 
Höhe: 	 0,72 m 
Sitzhöhe: 	 0,36 m 
Gewicht: 	 7,6 t

Der Beton wird mit einer pigmentierten,  
wartungsfreundlichen Versiegelung bearbeitet.

Folgende Farbausführungen sind erhältlich:  
anthrazit, betongrau, creme, dunkelgrau.

Andere Farbvarianten können nach RAL-Muster- 
karte über eine Beschichtung gewählt werden.

Das Element muss auf 
druckfesten oder funda-
mentierten Boden gesetzt 
werden.

Design: Munitec, Frank Prochiner

Bauelemente | Manufaktur | Sportanlagen
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CONCRETE Rudolph GmbH | Steinbißstraße 15 |  88171 Weiler - Simmerberg 
Tel. +49 · 8384 · 8210 · 0 | Fax +49 · 8384 · 8210 · 11 | info@concrete-rudolph.de | www.concrete-rudolph.de

Urban Design


