
OK Gelände +0,00 OK Gelände +0,00

10
60 75

1.50

10
1.

60

20
60

40
10

Tel. 08384/8210-90  Fax. 08384/8210-91
info@concrete-rudolph.de

Nov. 2015

m
ax

. H
öh

e 
de

r G
rif

feA
A

Pos. 1 SG001 Kletterohr
Vorderansicht

Fundament
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

OK-40cm

UK-1,00m

UK-1,20m

Pos. SG001
G=ca. 4,20to
V=ca. 1,60m³

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!
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Sicherheitsbereich
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Stahlrohr d=177,8*4mm
St37
mit aufgeschweißten Kopfbolzen
d=10mm, 8Stck.

Schnitt A--A

UK-1,00m

UK-1,20m

Fundament
- frostfrei gegründet
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben

Sauberkeitsschicht C25/30
- bauseits erstellen
  nach Herstellerangaben
- muss vor der Montage
  fertig sein!

Stahlrohr d=165,1*11mm
St37
mit aufgeschweißten Kopfbolzen
d=10mm, 8Stck.

Kletterstones allseitig
bekletterbar!!
- C30/37

Bauseitige Leistungen:
- Kieskoffer
- Sauberkeitsschicht
- Fundament bewehrt
  nach Herstellerangaben

Pos. SG001
Kletterohr

Kieskoffer bauseits

Platzbedarf: ca. 34m²

Kieskoffer bauseits

Sturzzone 40cm hoch
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•	Kletterobjekt allseitig bekletterbar
•	C30/70
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Bauseitige Leistungen: 
•	Kieskoffer
•	Sauberkeitsschicht
•	Fundament bewehrt  

nach Herstellerangaben
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